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Vorwort

Vorgaben.

Bevor Ihr Gerät das

1.

2.

3.

4. das  Gerät

5.

6.
auf.

entsprechend  den



enthaltenen und

entfernt
haben. 

Transport & Handhabung

1.
angeschlossen werden.

2.

Brandschutz

1.

verursachen.

2.

verursachen.

3.

4.



ACHTUNG !

durchführen. 

1.

2.

Ihrem Gerät an.

3.

4.

5. Ihr  Hausstrom  muss zur

6.
Personen  durchgeführt  werden,  können  zu



1.

werden.

2.

3.

4.

empfehlen Fall  den

5.

6.

7.

8.
Klarspüler und das

9.

erwerben. 

gezogen werden. 



 Der Durchmesser sollte 150 mm betragen!

entstehenden Gerüche.



Aufbau und Anschluss
1.

2.

3.

420 mm 
Gaskochfeld: 650 mm 
Kohle- / Öl- / Holzfeuerung: 850 mm 

1. Der Durchmesser des Abluftsystems sollte 150 mm betragen.Der

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Motor der Abzugshaube.



5.

6.

Kondenswassersammler aus.

Planung des Abluftsystems

1.

2.

3.

4.



Montage der Dunstabzugshaube

1.

2.

3.

4.

5.
der Haube an. 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

durch, 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



I

II Gebläse Stufe II

III Gebläse Stufe III

1

2 Gebläse Stufe 2

3 Gebläse Stufe 3

0 Aus Gebläse

IIIi  Höchste Gebläse Stufe IIIi

Beim Berühren von "IIIi" wird automatisch die höchste Leistungsstufe „IIIi” gewählt. 

Die Anzeige "IIIi" blinkt.

Leistungsstufe IIIi (intensivstufe) wird nach fünf minuten automatisch in stufe III zurückgeschaltet

Bitte beachten sie



Oberflächen des Geräts. 

von der Stromversorgung. 

Verwenden mattschwarz Geräten

und Verwendung  von

entstehen. 

 STROMSCHLAGGEFAHR!



erhöhte

 Größe  der Empfehlung  150  mm

Durchmesser oder größer

falls an der Abdeckplatte des Mauerkastens feste und sehr schräg





Entsorgung



und

melden. 
Für  unsere  Geräte gemäß  nachstehenden

Mängel  am  Gerät, auf oder

Verbraucher das Gerät gekauft hat.





Personen

werden.





Symbol Unit

AECHOOD kWh/a

f

FDEHOOD

EEIHOOD

QBEP m3 / h

PBEP Pa

QMAX m3 / h

WBEP w

WL w

EMIDDLE lux

PS w

PO w

LWA dB

Measured power 

consumption on off mode
0,36/ 0,36 0,36/ 0,36 0,4/ 0,4

Sound power level 62,9/ 62,9 63,5/ 63,5 53/ 53

Average illumination of 

the  lighting system on 

the cooking surface

73/ 62 73/ 62 72/ 62

Measured power 

consumption on standby 

mode

0,36/ 0,36 0,36/ 0,36 __ / __

Measured electric power 

input at best efficiency 

point

118,4/ 118,4 140/ 140 186,1/ 186,1

Nominal power of the 

lighting system 
3,4/ 3,4 3,4/ 3,4 3,1/ 3,1

Measured pressure at 

best efficiency point
131/ 131 160/ 160 330/ 330

Maximum airflow 311/ 311 410/ 410 757,8/ 757,8

Energy  Efficiency Index 97,6/ 97,8 91,9/ 91,9 74,6/ 74,6

Measured airflow rate at 

the best efficiency
180,8/ 180,8 310/ 310 407,7/ 407,7

Time increase factor 1,8/ 1,8 1,65/ 1,65 1,3/ 1,3

Fluid Dynamic Efficiency 5,8/ 5,8 7,4/ 7,4 20,1/ 20,1

Annual Energy 

Consumption
80,3/ 80,3 94/ 94 89/ 89

Model identification

Split 60B/90B            

Inox-Black Pearl 

60/90

Black Pearl Touch 

60/80-90

Split 60E/90E        

Carat 60 II/90 II

Carat Touch        

Black 60/90            

800 cbm/4Steps

Flat Black 60/90

85,2/ 85,2

1,8/ 1,8

5,6/ 5,6

99,1/ 99,1

73/ 62

0,36/ 0,36

0,36/ 0,36

62,9/ 62,9

Value

180,8/ 180,8

131/ 131

311/ 311

118,4/ 118,4

10,2/10,2
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